@) Safescan

SAFESCAN 6185
SOFTWARE UPDATE ANWEISUNG

ACHTUNG:Das Update besteht aus 2 Teilen: 1) Firmware Update fiir den Safescan 6185. 2) Software Up-
date fiir die Wahrungen. Beide Updates MUSSEN nach den folgenden Anweisungen durchgefiihrt werden.

1. IRMWARE UPDATE

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Safescan 6185 Geldwaage ausgeschaltet ist

2. FlUhren Sie das update tool MChip_HIDBootLoader.exe auf lhrem PC aus.
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is in bootloader mode.

Die Software zeigt an, dass Ihr Safescan 6185 nicht verbunden ist.

3. Verbinden Sie Ihren Safescan 6185 Uiber das Mikro USB-Kabel mit Ihrem PC (mit dem Gerat geliefert)

Zum Gerat

4, Nehmen Sie einen Gegenstand mit einer scharfen Spitze, wie ein Stift oder das Ende einer
Buroklammer. Verwenden Sie diesen um die Reset-Taste (1) auf der Riickseite Ihres Gerdtes zu
betatigen. Halten Sie die Reset-Taste.

5. Driicken und halten Sie die [EIN/AUS] Taste Ilhres Gerates. Bitte beachten Sie das das

Display leer bleibt.
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10.

Losen Sie erst die Reset-Taste und dann direkt danach auch die [EIN/AUS] Taste. Der Software Tool

zeigt Ihnen nun an, dass das Gerat mit dem PC verbunden ist.
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Device attached.

Klicken Sie nun auf [Open HEX file]. Es 6ffnet sich ein Such-Feld. Suchen Sie die Firmware Datei

(extension: .hex) auf lhrem PC (diese ist Teil des Update Paketes), wahlen Sie sie aus und klicken

Sie [Open].

Klicken Sie [Program / Verify] (2). Die Firmware wird nun aktualisiert, die Software zeigt den

Verlauf an.

Vord Programming

Erase Started (oo status update until complete, may take several seconds)
Erase Complete

Programming Started

Programming Complete

Verify Bunning

Erase/Drogram/Verify Completed Successfully

Wenn die Aktualisierung beendet ist, klicken Sie [Reset device] (3). Ihr 6185 schaltet sich aus, die
Nachricht “Device removed” wird angezeigt.
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Device removed

Schalten Sie das Gerat wieder ein. Es wird Ihnen die neue Firmware Versionsnummer auf dem

Display angezeigt.
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9. SOFTWARE UPDATE FUR DIE WAHRUNGEN

1. Entpacken Sie das Setup flir das Wahrungsupdate, welches Teil des Update Paketes ist.

2. Installieren Sie die Update Software indem Sie doppelt auf die Datei
CurrencyUpdater6185Setup_x_x_x.exe. (x.x.x reprdsentiert die Software Versionsnummer)

3. Die Software wird auf Ihrem PC installiert. Folgen Sie bitte den Schritten, die lhnen auf dem
Bildschirm angezeigt werden. Wenn die Installation beendet ist, klicken Sie bitte auf die

Verknlipfung auf Ihrem Desktop um die Software zu starten.

5. Verbinden Sie Ihren Safescan 6185 Uber das Mikro USB-Kabel mit Ihrem PC (siehe 1.3). Schalten Sie
Ihr Gerat an indem Sie die [EIN/AUS] Taste driicken.

6. Klicken Sie auf [Vom Gerat hochladen]. Wahrend des Vorgangs wird lhnen auf dem Display lhres
Safescan 6185 “Locked” angezeigt.

A
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Wenn die Software feststellt, dass das Gewichtsschema auf lhrem Gerat nicht aktuell ist, 6ffnet sich

ein Fenster.

OK zum Einfligen der neuen offiziellen Gewichtstabelle?

Klicken Sie [Ja] wenn Sie lhr Gerat auf die neuesten Wahrungsbestimmungen aktualisieren mochten.
Klicken Sie [Auf dem Gerat speichern] um das aktualisierte Gewichtsschema auf lhrem Safescan

6185 abzuspeichern.
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Ihr Safescan 6185 ist nun komplett aktualisiert.



