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DEUTSCH

WIE SIE WLAN VERBINDUNGSPROBLEME BEHEBEN KONNEN

Diese Anleitung wird Ihnen helfen um WLAN-Verbindungsprobleme am Terminal zu beheben.
WLAN Verbindungs Problemen kénnen in folgenden Situationen auftreten:

1. Wahrend des Setup-Prozess wird versehentlich ein falsches WLAN-Kennwort eingegeben.
2. Wahrend des Setup-Prozess wird versehentlich ein falscher WLAN-Name (SSID) eingegeben.

Diese Einstellungen missen am Geréat gedndert werden. In den folgenden Schritten erklaren wir Ihnen,
wie Sie diese Einstellungen anpassen konnen.

A. TERMINAL SCHRITTE ZUR EINGABE DER NETZWERKEINSTELLUNGEN:

Im Geratemenu kénnen Sie unter [Systemeinstellungen] Ihre WLAN-Einstellungen anpassen.
1. Driicken Sie auf dem Gerét auf die Taste [Menu]

2. Driicken Sie auf die Wahlen Sie die Option [Systemeinstellungen], indem Sie die Pfeiltaste nach
unten driicken.

HAUPTMENU

Benutzerverwaltung

Datenverwaltung
Projektbearbeitung
USB-Management

Systemeinstellung

Verbindungsstatus

Bestétigen Sie mit [OK].

3. Die Option [Kommunikation] ist jetzt schon ausgewahit.

Systemeinstellung

Verpersoénlichen

Datum Zeit

Anwesenheit

Fingerdruck

Arbeitszeit

Driicken Sie [OK] um die Option [Kommunikation] auszuwahlen.
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DEUTSCH
4. Die Option [Netzwerk] ist nun bereits ausgewahlt. Driicken Sie auf [OK], um die Option auszuwahlen.

Kommunikation

PC Verbindg

ADMS

Driicken Sie auf [OK] um das Netzwerk MenU zu 6ffnen. Hier kénnen Sie die Netzwerkeinstellungen
prifen und, falls notwendig, anpassen.

B. NETZWERKMEN(:

Sie sind jetzt im Netzwerkmenii. Hier kdnnen Sie Ihre Netzwerkeinstellungen einsehen und anpassen,
um das Problem zu beheben.

1. Das Terminal ist nicht mit dem WLAN-Netzwerk verbunden:

Ethernet
WLAN ]
safescan Nicht in Netz Reichweite
IP Adresse 0.0.0.0

RenD

safescan

Beispiel.
Safescan: Der Name des Netzwerks, der wéahrend der Einrichtung eingetragen wurde
Nicht in Netzreichweite: Das Netzwerk ist nicht verbunden.

2. Loésung:

Verwenden Sie die Pfeiltaste nach unten, um das Netzwerk auszuwahlen mit dem Sie das Gerat
verbinden méchten. Driicken Sie [OK] um lhre Auswahl zu bestéatigen.

Sie werden jetzt aufgefordert, das Passwort des Netzwerks einzugeben. In Teil C wird Ihnen erklart,
wie Sie dieses eingeben.

3. lhr WLAN Netzwerk wird nicht in der Liste angezeigt:

Wenn Sie sich mit einem versteckten WLAN-Netzwerk verbinden moéchten, scrollen Sie bis zum
Ende der Liste und wahlen Sie [Wi-Fi Netz hinzufiigen].

a. SSID: Tragen Sie die SSID des Netzwerks ein

b. Netzmodus: Wahlen Sie hier den Netzmodus lhres Netzwerk (fragen Sie im Zweifelsfalle lhre
IT-Abteilung nach diesen Informationen)

c. Auth. Modus: wéhlen Sie den Authentifizierungsmodus lhres Netzwerks (fragen Sie im Zweifelsfalle
Ihre IT-Abteilung nach diesen Informationen)
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C. WIE KONNEN SIE IHR WLAN PASSWORT EINGEBEN?

1. Dricken Sie die [Menii]-Taste um zwischen den verschiedenen Eingabeoptionen (Buchstaben,
Zahlen oder Fremdzeichen) zu wechseln.

Bitte driicken Sie auf [Menu] bis der folgende Bildschirm angezeigt wird:

verwaltung

Sicherheit: WPAPSK/WPA2PSK
Signalstarke: Mittlere

Kennwort

Driicken Sie auf [Menu] bis zu das folgende Bild angezeigt wird um Buchstaben ein zu geben:

verwaltung

Sicherheit: WPAPSK/WPA2PSK
Signalstarke: Mittlere

Kennwort

1:Kleinbuchstaben 2:ABC 3:DEF 4.GHI 5:JKL
6:MNO 7:PQRS 8:TUV 9:WXYZ O:Leer

Driicken Sie [1] um zu wechseln.
Driicken Sie [0] um ein Leerzeichen einzufligen.
Das Passwort kann gemaB der T9-Methode eingefiihrt werden.

Um zum Beispiel ein ‘H’ einzugeben, driicken Sie die [4] zwei mal. Das ‘H’ ist nun griin hinterlegt,
und Sie kénnen es im Passwort eingeben.

verwaltung
Sicherheit: WPAPSK/WPA2PSK

Signalstarke: Mittlere

Kennwort

1:Kleinbuchstaben 2:ABC 3:DEF 4:GHI 5:JKL
6:MNO 7:PQRS 8:TUV 9:WXYZ O:Leer

Geben Sie lhr Passwort ein. Sollten Sie einen Fehler machen, kdnnen Sie mit der Pfeiltaste nach
unten diesen Fehler korrigieren.
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D. VERBINDUNG BESTATIGEN

Nach einigen Sekunden wird lhr Terminal sich mit dem WLAN Netzwerk verbinden.

Das Netztwerkmeni wird sich selbst updaten und folgenden Status anzeigen:

Ethernet
Ethernet L
WLAN %

verwaltung Verbunden

IP Adresse 192.168.68.121

Safescan_Guest

Safescan
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