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UVOD A OPATREN

Tento navod vas provede aktualizaci softwaru na vasi detektor padélk( Safescan 165i. Prosime, postupujte
podle pokyn( krok za krokem k zajisténi fadné aktualizace vaseho stroje.

DULEZITA PRIPRAVNA OPATRENI

0 Tato aktualizace se provadi pres USB. To znamen3,
Ze zarizeni Safescan 165 musi byt pfipojeno k
pocitaci pomoci USB kabelu. USB pripojeni se
nachazi na zadni strané zafizeni Safescan 165.

Do zafizeni

Potfebny USB kabel je USB A (samec) na USB A (samec) .
V pfipadé, ze nemate tento typ kabelu, mlzete si jej objednat
na www.safescan.com

9 Pokud vas pocitac bézi na systému Windows 7 ¢i novéjsim systému, vase zafizeni Safescan by mélo byt
automaticky rozpoznano (ve spojeni“Prolific USB-to-Serial Comm Port”). To Ize zkontrolovat ve Spravci
zafizeni systému Windows. Pokud vas pocita¢ nerozpozna zafizeni Safescan, uvidite vedle spojeni“USB-
to-Serial Comm Port” zluty vyk¥i¢nik. V tomto pfipadé, prosime, nainstalujte ovladac zafrizeni, je urcen
bud pro Windows XP / 7 nebo Windows 8/ 10 na vasem PC.
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« Chcete-li stahnout ovladace a ndvod na instalaci systému Windows XP / Vista / 7, kliknéte zde

« Chcete-li stahnout ovladace a ndvod na instalaci systému Windows 8 / 10, kliknéte zde


http://www.safescan.com/driver-prolific-xp-vista-7
http://www.safescan.com/driver-prolific-8-10
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UVOD A OPATREN

e Pred aktualizaci své pocitacky bankovek se, prosime, ujistéte, ze vase zarizeni a vnitini senzory byly
fadné vycistény a jsou zbaveny veskerého prachu. Cistici karty jsou k dispozici na adrese www.
safescan.com. Prach se nejlépe odstranuje pomoci stlaceného vzduchu, napfiklad ¢isticimi nadobami
vyuzivajicimi stlaceny vzduch s aplikacni trubickou.

JDETE NA POSTUPU AKTUALIZACE J


http://www.safescan.com/driver-prolific-xp-vista-7
http://www.safescan.com/driver-prolific-8-10

AKTUALIZACI SOFTWARU

1. Vypnéte snimac bankovek Safescan 165i.

2. Pomoci kabelu Mini USB do USB (neni soucasti dodavky) jej pripojte k pocitaci.

To device

3. Pripojte napajeci adaptér ke snimaci Safescan 165.

4, Stisknéte a pridrzte tlacitko [MODE] (1) a poté stisknéte tlacitko [ON/OFF] (2), tlacitko
[MODE] stale drzte. Na displeji se zobrazi ikony =. Tyto oznacuiji, ze se pfistroj nachazi v rezimu
stahovani. Pokud se na displeji ikony = nezobrazuji, kroky opakujte.
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AKTUALIZACI SOFTWARU

7. Najdéte umisténi, kam jste vlozili aktualizacni soubory, a zvolte hlavni desku
aktualizovat soubor (S165i_Update_Sxx-xx.UPL).

8. Tento software automaticky zjisti, Ze zakladni deska software bude aktualizovan a bude ptat,
zda chcete pokracovat v aktualizaci.
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9. Pokud se objevi zprava [Can’t identify software information from file. Select target?]
stisknéte tlacitko [Yes] a vybrat [Main Board] v listé Select Target.
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10.  Kliknéte [Update Soft] k nahrani softwaru do zafizeni. Aktualiza¢ni nastroj zobrazi

ukazatel pribéhu.
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11. Pokud se objevi zprava [Can’t find available device] , prosime, nainstalujte ovladac pro
Windows XP / 7 nebo Windows 8 /10 na své PC a opakujte postup aktualizace.
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« Chcete-li stdhnout ovladace a navod na instalaci systému Windows XP / Vista / 7, kliknéte zde
« Chcete-li stahnout ovladace a ndvod na instalaci systému Windows 8 / 10, kliknéte zde
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AKTUALIZACI SOFTWARU

12. Po ukonceni nahravani (100 %) se snimac

Select Target:
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Safescan 165 automaticky vypne.
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13. Software zavrete stisknutim tlac¢itka [EXIT].

Postup je dokonceny a pfistroj je pripraveny k
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pouzivani.

AKTUALIZACE JE NYNI DOKONCENA,



