@ Safescan

SAFESCAN 2660 / 2665 / 2680 / 2685
INSTRUCCIONES DE
ACTUALIZACION DEL SOFTWARE




INTRODUCCION Y PRECAUCIONES

Esta instruccion le guia a través de la actualizacion de software para el contador de billetes Safescan. Le
recomendamos que siga las instrucciones paso a paso para garantizar una actualizacién correcta de su maquina.

PREPARATIVOS IMPORTANTES

Por favor, compruebe el niumero de pieza en la
etiqueta del producto situada en la parte posterior del
dispositivo, y asegurese
de instalar la versién

de software correcta
para su modelo
especifico.

9 Esta actualizacion se lleva a cabo a través de USB. Esto significa que el contador tiene que estar con-
ectado a su ordenador a través de un cable USB. La conexion USB se encuentra en la parte posterior del
contador Safescan.

El cable USB que se necesita es un cable
con conectores USB A (macho) a USB
A (macho).

En caso de que usted no tenga este tipo
de cable, puede pedirlo en
www.safescan.com




INTRODUCCION Y PRECAUCIONES

9 Antes de actualizar su contador de billetes, asegurese de que su dispositivo y los sensores internos
se han limpiado correctamente y no tienen polvo. Las tarjetas de limpieza estan disponibles en www.
safescan.com. La mejor forma de eliminar el polvo es utilizando aire a presién, por ejemplo, un recipien-

te rociador de aire comprimido.

e Si su ordenador utiliza Windows 7 o superior, el dispositivo Safescan deberia reconocerse automati-

camente (como “Prolific USB-to-Serial Comm Port”). Esto se puede comprobar en el Administrador de

dispositivos de Windows.

Si su ordenador no reconoce el dispositivo Safescan, verd un signo de exclamacién amarillo al lado de

“Prolific USB-to-Serial Comm Port”. En este caso, instale el controlador de dispositivo, ya sea para

Windows XP / 7 o Windows 8/10 en su PC.
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« Para descargar el driver e instalacién para Windows XP / Vista / 7, haga clic aqui

« Para descargar el driver e instalacién para Windows 8 / 10, haga clic aqui

VAYA AL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION —


http://www.safescan.com/driver-prolific-xp-vista-7
http://www.safescan.com/driver-prolific-8-10

ACTUALIZACION DEL SOFTWARE PARA EL MAINBOARD

1 Apague el contador Safescan

2 Conecte el contador a un ordenador

mediante un cable con conectores
USB-A (macho) a USB-A (macho).

>

Este cable esta disponible en la tienda en linea

-

3 Mantenga pulsado el botén [RESET] y encienda el contador de billetes.
La pantalla mostrara el mensaje [DOWNLOADING PLEASE WAIT...]

en www.safescan.com.

DOUNLOADTING
PFLEASE WAIT......

5 Haga clic en [Load filel].

Select Target:

’7 " Main Board {7 Receiver Board " 30_Slave Board {7 LCD Panel " Het Board
6 Navegue hasta la ubicacion donde ha colocado los archivos de actualizacién y seleccione el

archivo de actualizacion (Safescan_xxxx_Mainboard_Sxx-xx.EUP).



ACTUALIZACION DEL SOFTWARE PARA EL MAINBOARD

4 Multi-Target Programm
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la actualizacion.

8 Haga clic en [Update Soft] para cargar el software en el dispositivo. La herramienta de

actualizacion mostrara una barra de progreso.
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9 Si aparece el mensaje [Can't find available device], instale el controlador para Windows XP/7

o Windows 8/10 en su ordenador y repita el procedimiento de actualizacion.

« Para descargar el driver e instalacion para Windows XP / Vista / 7, haga clic aqui
« Para descargar el driver e instalacion para Windows 8 / 10, haga clic aqui

10 Cuando el actualizacién haya finalizado (100%), T
el software mostrara [Update Successful].
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11 El contador de billetes se reiniciara automaticamente. El neuva numero version del software

se muestra en la pantalla de inicio.

ALIZACION DEL SOFTWARE PARA EL MAINBOARD HAYA FINALIZADO



http://www.safescan.com/driver-prolific-xp-vista-7
http://www.safescan.com/driver-prolific-8-10

ACTUALIZACION DEL SOFTWARE PARA EL RECEIVER BOARD

1 Cuando el paquete de actualizacion de software también contiene un archivo parala
placa receptora (receiver board), esta actualizacion también debe realizarse para
garantizar un funcionamiento 6ptimo.

2 Conecte el contador a un ordenador
mediante un cable con conectores
USB-A (macho) a USB-A (macho).

Este cable esta disponible en la tienda en linea

en www.safescan.com.

3 Encienda su contador de billetes Safescan (modo de funcionamiento normal)

4 Inicie el software: Multi Target Programmer (v6.1).exe
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5 Haga clic en [Load filel].

Falm Targst:

" Main Board {7 Receiver Board € 30 Slave Board {7 LCD Panel " Het Board

Status

o
Load File

File Size o Send Size [

Updare ROt

|

6 Navegue hasta la ubicacion donde ha colocado los archivos de actualizacién y seleccione el
archivo de actualizacién (Safescan_xxxx_ReceiverBoard.EUP).



ACTUALIZACION DEL SOFTWARE PARA EL RECEIVER BOARD
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8 Haga clic en [Update Soft] para cargar el software en el dispositivo. La herramienta de

actualizacidon mostrara una barra de progreso. La pantalla mostrara el mensaje
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9 Si aparece el mensaje [Can't find available device], instale el controlador para Windows XP/7
o Windows 8/10 en su ordenador y repita el procedimiento de actualizacion.

« Para descargar el driver e instalacion para Windows XP / Vista / 7, haga clic aqui
« Para descargar el driver e instalacion para Windows 8 / 10, haga clic aqui

10 Al termine dell’aggiornamento (100%), il software

i Multi-Target Programmer [Ver6.1] - *
mostrera il messaggio [Update Successfull]. —
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11 Apague el contador Safescan

EL ACTUALIZACION DEL SOFTWARE PARA EL RECEIVER BOARD HAYA FINALIZADO




