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前面 背面

產品概述和包裝箱內容

設定您的裝置

1. 	請先取下顯示屏上保護膜。
2. 	將裝置連接主電源。
3. 	使用電源開關啟動裝置。
4. 	裝置將會啟動。使用觸摸顯示屏選擇語言，並在下一個步驟確定選擇。
5.	  裝置將會先開始進行自動檢測，期間將顯示裝置軟件版本號和型號。成功檢測後，裝置將自動跳至點算屏幕，並可		
	 以開始正式使用。 

2865-SX / 2885-S
點鈔機

使用說明書

6

7

8

1. 控制板面
2. LCD 觸碰顯示屏幕
3. 頂部面板開關手柄
4. 餵鈔台
5. 接鈔台
6. 鈔票導板
7. 餵鈔台調節齒輪
8. 開關鍵
9. 電源線接口

10. 打印機接口 (RJ-10)
11. 外置顯示屏接駁口 (RJ-12) 
12. 更新接口 (USB-A) 
13. 使用說明書
14. 防塵袋
15. 電源線
16. 清潔刷
17. 清潔卡
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2
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ADD

DETECT

REPORTMODE

3655
AddAuto EUR

9550
批量 张数

金额

混點 1000

按鈕及觸碰顯示屏幕

1 2 3 4 5 6 7 8 1

編號

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

9.

10.

11.

按鈕 描述

開始點算 / 確定選擇（在目錄中）

清除點算結果

累計功能開/關（將多個點算結果累計到總數中）

開啟點算模式目錄

開啟檢測目錄 （選擇貨幣/檢測模式）

開啟批點目錄（在批點目錄中：循環：100-50-25-20-10-關閉）

開啟點算結果報告打印目錄

開啟設置目錄

A. 開啟快捷目錄

B. 開啟點算模式目錄

C. 自動點算模式開/關

D. 累計功能開/關（將多個點算結果累計到總數中）

E. 開啟快速點算目錄

F. 開啟點算模式目錄

9. 選擇批點數量

10. 點算鈔票總值

11. 點算鈔票數量

B C D E F

A 119 10

CLEAR

START/OK

ADD

MODE

DETECT

BATCH

MENU

REPORT

2

繁體中文

更多資訊，相關文章，教學及視頻，請瀏覽：support.safescan.com



More info, articles, tutorials and videos at: support.safescan.com48

首次操作

1. 裝置啟動時會預設為以下設定：
	 A. 檢測模式： *CUR* (自動識別貨幣) 
	 B. 點算模式： MIX (混合點算)
	 C. 自動點算： ON (開啟)
	 D. 累計模式： Off (關閉)
	 E.  點算速度：1200

4. 	報並顯示錯誤訊息。在接鈔台最上面的鈔票便是可疑鈔票。只要	
	 拿走此鈔票，然後按[ Start/OK] （開始/確定）便可以繼續計點算。

2.	 為預防不必要的點算錯誤。請將鈔票導板設置至能夠把鈔票的邊緣被包，並把鈔票整齊地整理好成一疊，放置中		
	 間。整齊好鈔票，確保鈔票疊的背面是直的。

3.  當鈔票放置好在餵鈔台時，裝置將會自動開始點算 。按屏幕上的 [AUTO] 可關閉此功能。

可疑鈔票

0
AddAuto

0
张数

金额

混點 1200 *CUR*

繁體中文
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0
AddAuto 歐元

0
张数

金额

分鈔 1200

76 2.645合计

EUR Report

面额 张数 金额

10
20

16
21

5 23
160
420

50 17 850

115

Print

币种

1 / 3

USD GBP EUR CHF

PLN BGN CZK HUF

*CUR* Multi 瑞士 歐元

英鎊 人民幣 美元 ALL

5. 於點算結束後，結果會顯示在屏幕上。

6.  按 [REPORT] (報告) 查看詳細的點算結果，按各面值分類。按屏幕上的 [PRINT] (打印) 可列印點算結果。

6.  按 [REPORT] (報告) 查看詳細的點 算結果，按各面值	
	 分類。按屏幕上的 [PRINT] (打印) 可列印點算結果。

* 我們建議使用額外選購的Safescan TP-230熱敏打印機

選擇檢測模式

1.  要選擇或更改當前的檢測模式，請按屏幕右下角的貨幣指示位置，或按控制面板上的 [DETECT] （檢測）鍵。檢測		
	 模式目錄會開啟。

2. 	檢測模式目錄包含多個選擇方格。已啟動的檢測模式是顯示藍色的方格。使用左右鍵切換檢測模式目錄頁面。只需		
	 在屏幕按下想選用貨幣相對應的方格或想選用的檢測模式。
	 注意：選擇一個檢測模式表示將決定是次用的點算模式。

檢測模式

BACK (返回)：返回點算頁面

已啟動選項

上 / 下一頁

2645
AddAuto

76
张数

金额

混點 1200 *EUR*

點算鈔票數量

點算鈔票總值

自動檢測的貨幣種類
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技術規格

支援貨幣︰	 區域性貨幣套裝（歐洲，亞洲，美國和中東可在網上獲得。			
	 請瀏覽www.safescan.com.hk了解最新詳情。
點算模式︰	 Mix (分類及未分類價值點算) 
	 Sort (通過面額分類進行價值點算或通過尺寸分類和檢測進行單張點算（	
	 關閉，紫外線，磁性油墨或紫外線+磁性油墨)
	 Count (附帶檢測功能設定的單張點算︰關閉，紫外線，磁性油墨或紫外	
	 線+磁性油墨)
點算速度︰	 每分鐘張鈔票800, 1000 及 1500 
鈔票檢測模式：	 紫外線，磁性油墨，金屬線，紅外線，圖像，3維度尺寸，厚度，紙張		
	 質素	
鈔票尺寸範圍︰	 50 x 110 毫米 ~ 90 x 180 毫米
餵鈔台容量︰	 500 張鈔票
接鈔台容量︰	 220張鈔票
電源︰	 AC 220-240V / 50-60Hz
功率︰	 最高60W
形外尺寸 (闊x高x長)︰	 259 x 254 x 255 毫米
重量︰	 6.4公斤
操作溫度：	 攝氏15-35 °C度 / 華氏59-95 °F度

三年產品保養

產品保養程序︰www.safescan.com.hk

	� 本產品完全符合歐盟消費者安全、健康或環境的標準及其它相關規定。產品的CE符合標準聲（DOC）都可
以從本網站下載得到︰www.safescan.com.hk。

	� 請盡可能將裝置棄置於回收中心。切勿把裝置棄置於家居垃圾中。

技術支援
請先瀏覽我們的線上支援中心，support.safescan.com 並選擇 “Banknote Counters (點鈔機)”。

如需要進一步的協助︰我們的支援團隊可於辦公時間內通過致電或電郵回答任何有關於閣下的Safescan裝置使用問題。請瀏
覧www.safescan.com.hk了解詳細。 

當致電或發電郵至我們的支援中心時，請確保閣下備有以下資料：型號，序列號（見裝置底部的產品貼紙），軟件版
本號（顯示在啟動裝置時），購買日期。

序列號 軟件版本號

Model: 2865

Software version: 2865S-E01

112064920010001

繁體中文
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感謝閣下選購Safescan 2865-S / 2885-S點鈔機。為協助閣下正確使用和保養，我們建議您仔細閱讀本使用說用
書。 

- 請將裝置放在平坦穩定的表面上。
- 請勿將裝置放置在多塵或骯髒的環境中。
- 不使用裝置時，請使用附送的防塵罩把裝置收好。
- 請勿將裝置放置在陽光直射處或靠近熱源或空調的地方。
- 裝置必需連接到接地的插座。
- 只可以使用裝置原裝的電源線。
- 操作溫度 15-35 °C / 59-95 °F。
- 操作濕度 30-80% R.H.。
- 請勿於戶外使用本裝置。
- 請勿將裝置暴露在液體中。
- 本裝置包含旋轉配件。裝置處於啟動狀態時切勿觸摸移動配件。 
- 請確保沒有異物（硬幣，回形針，釘書釘）掉入裝置中，這些異物可能會阻塞裝置的裝置零件和感應器，並造成破爛	
	 或損壞，由此導致的損壞並不包括在保養範圍。
- 在操作裝置時，請小心首飾，頭髮，領帶和其他突出的配件。
- 請勿拆卸裝置。 
- 請勿使用濕手觸摸電源，避免電擊危險。
- 請先拔掉電源，防止裝置起火或短路。
- 從插座拔掉電源插頭時，請握住插頭，切勿只拉扯電源線。

介紹

請注意
如果裝置在送貨時以任何方式被改變或被使用，則裝置的供應商不會承擔任何人身傷害或裝置損壞的責任。如果
裝置的使用條件發生了變化，則必須聯繫供應商，否則合格聲明將失效。

安全須知
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前面 背面

產品概述和包裝箱內容

設定您的裝置

1. 請先取下顯示屏上保護膜。
2. 將裝置連接主電源。
3. 使用電源開關啟動裝置。
4. 裝置將會啟動。使用觸摸顯示屏選擇語言，並在下一個步驟確定選擇。
5. 裝置將會先開始進行自動檢測，期間將顯示裝置軟件版本號和型號。成功檢測後，裝置將自動跳至點算屏幕，並可		
	 以開始正式使用。 

2865-SX / 2885-S
點鈔機

使用說明書

6

7

8

1. 控制板面
2. LCD 觸碰顯示屏幕
3. 頂部面板開關手柄
4. 餵鈔台
5. 接鈔台
6. 鈔票導板
7. 餵鈔台調節齒輪
8. 開關鍵
9. 電源線接口

10. 打印機接口 (RJ-10)
11. 外置顯示屏接駁口 (RJ-12) 
12. 更新接口 (USB-A) 
13. 使用說明書
14. 防塵袋
15. 電源線
16. 清潔刷
17. 清潔卡
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ADD

DETECT

REPORTMODE

3655
AddAuto 欧元

9550
批量 張數

金額

混点 1000

按鈕及觸碰顯示屏幕

1 2 3 4 5 6 7 8 1

編號

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

9.

10.

11.

按鈕 描述

開始點算 / 確定選擇（在目錄中）

清除點算結果

累計功能開/關（將多個點算結果累計到總數中）

開啟點算模式目錄

開啟檢測目錄 （選擇貨幣/檢測模式）

開啟批點目錄（在批點目錄中：循環：100-50-25-20-10-關閉）

開啟點算結果報告打印目錄

開啟設置目錄

A. 開啟快捷目錄

B. 開啟點算模式目錄

C. 自動點算模式開/關

D. 累計功能開/關（將多個點算結果累計到總數中）

E. 開啟快速點算目錄

F. 開啟點算模式目錄

9. 選擇批點數量

10. 點算鈔票總值

11. 點算鈔票數量

B C D E F

A 119 10

CLEAR

START/OK

ADD

MODE

DETECT

BATCH

MENU

REPORT

2
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首次操作

1. 裝置啟動時會預設為以下設定：
	 A. 檢測模式： *CUR* (自動識別貨幣) 
	 B. 點算模式： MIX (混合點算)
	 C. 自動點算： ON (開啟)
	 D. 累計模式： Off (關閉)
	 E.  點算速度：1200

4. 報並顯示錯誤訊息。在接鈔台最上面的鈔票便是可疑鈔票。只要	
	 拿走此鈔票，然後按[ Start/OK] （開始/確定）便可以繼續計點	
	 算。

2.	為預防不必要的點算錯誤。請將鈔票導板設置至能夠把鈔票的邊緣被包，並把鈔票整齊地整理好成一疊，放置中		
	 間。整齊好鈔票，確保鈔票疊的背面是直的。

3.  當鈔票放置好在餵鈔台時，裝置將會自動開始點算 。按屏幕上的 [AUTO] 可關閉此功能。

可疑鈔票

0
AddAuto

0
張數

金額

混点 1200 *CUR*

 简体中文

更多资讯，相关文章，教学及视频，请浏览：support.safescan.com



More info, articles, tutorials and videos at: support.safescan.com 55

0
AddAuto 欧元

0
張數

金額

智能 1200

76 2.645合計

欧元 Report

面額 張數 金額

10
20

16
21

5 23
160
420

50 17 850

115

打印

幣種

1 / 3

USD GBP EUR CHF

PLN BGN CZK HUF

*CUR* Multi 瑞士法郎 EUR

英镑 人民币 美元 ALL

5. 於點算結束後，結果會顯示在屏幕上。

6.  按 [REPORT] (報告) 查看詳細的點算結果，按各面值分類。按屏幕上的 [PRINT] (打印) 可列印點算結果。

按屏幕上的 [PRINT] (打印) 可列印點
算結果。

* 我們建議使用額外選購的Safescan TP-230熱敏打印機

選擇檢測模式

1.  要選擇或更改當前的檢測模式，請按屏幕右下角的貨幣指示位置，或按控制面板上的 [DETECT] （檢測）鍵。檢		
	 測模式目錄會開啟。

2. 檢測模式目錄包含多個選擇方格。已啟動的檢測模式是顯示藍色的方格。使用左右鍵切換檢測模式目錄頁面。只需		
	 在屏幕按下想選用貨幣相對應的方格或想選用的檢測模式。
	 注意：選擇一個檢測模式表示將決定是次用的點算模式。

檢測模式

BACK (返回)：返回點算頁面

已啟動選項

上 / 下一頁

2645
AddAuto

76
張數

金額

混点 1200 *欧元*

點算鈔票數量

點算鈔票總值

自動檢測的貨幣種類
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技術規格

支援貨幣︰	 區域性貨幣套裝（歐洲，亞洲，美國和中東可在網上獲得。請瀏覽
	 www.safescan.com.hk了解最新詳情。
點算模式︰	 Mix (分類及未分類價值點算) 
	 Sort (通過面額分類進行價值點算或通過尺寸分類和檢測進行單張點算		
                                                           （關閉，紫外線，磁性油墨或紫外線+磁性油墨)
	 Count (附帶檢測功能設定的單張點算︰關閉，紫外線，磁性油墨或紫		
	 外線+磁性油墨)
點算速度︰	 每分鐘張鈔票800, 1000 及 1500 
鈔票檢測模式：	 紫外線，磁性油墨，金屬線，紅外線，圖像，3維度尺寸，厚度，紙張		
	 質素	
鈔票尺寸範圍︰	 50 x 110 毫米 ~ 90 x 180 毫米
餵鈔台容量︰	 500 張鈔票
接鈔台容量︰	 220張鈔票
電源︰	 AC 220-240V / 50-60Hz
功率︰	 最高60W
形外尺寸 (闊x高x長)︰	 259 x 254 x 255 毫米
重量︰	 6.4公斤
操作溫度：	 攝氏15-35 °C度 / 華氏59-95 °F度

三年產品保養

產品保養程序︰www.safescan.com.hk

	 本產品完全符合歐盟消費者安全、健康或環境的標準及其它相關規定。產品的CE符合標準聲（DOC）都可	
	 以從本網站下載得到︰www.safescan.com.hk。
	
	 請盡可能將裝置棄置於回收中心。切勿把裝置棄置於家居垃圾中。

技術支援
請先瀏覽我們的線上支援中心，support.safescan.com 並選擇 “Banknote Counters (點鈔機)”。

如需要進一步的協助︰我們的支援團隊可於辦公時間內通過致電或電郵回答任何有關於閣下的Safescan裝置使用問題。請
瀏覧www.safescan.com.hk了解詳細。 

當致電或發電郵至我們的支援中心時，請確保閣下備有以下資料：型號，序列號（見裝置底部的產品貼紙），軟件版
本號（顯示在啟動裝置時），購買日期。

序列號 軟件版本號

Model: 2865

Software version: 2865S-E01

112064920010001

 简体中文

更多资讯，相关文章，教学及视频，请浏览：support.safescan.com
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Safescan 2865-S / 2885-S 紙幣カウンターをお買い上げいただきありがとうございます。適切な使用とメンテナ
ンスのために、このユーザーマニュアルの参照をお勧めします。

- 機械を水平で安定している場所に置いてください。
- ほこりがある又は汚れている場所に設置しないでください。
- 使用をしていない時は付属のダストカバーをご使用ください。
- 機械を直射日光の当たる場所、熱源やエアコンの付近には置かないでください。
- 必ずアースコンセントに繋いでください。
- 付属の電源コードだけを使用してください。
- 15-30℃ / 59-95 ℉ の温度内で使用をしてください。
- 湿度 30-80% のR.Hに置いて使用してください。
- 屋外で使用しないでください。
- 機械に液体をかけないでください。
- この機械には回転部品が含まれています。機械のスイッチがオンの時、絶対に回転部品に触らないでください。
- 異物(コイン、ペーパークリップ、ホッチキスなど)が機械に落ちないように注意してください。これらは機械部品		
	 やセンサーをブロックし、損傷または破損する可能性があり、保証が無効になります。
- 操作中は宝石類、紙、ネクタイ、その他突出部分を機械から遠ざけてください。
- 絶対に機械を分解しないでください。
- 感電の危険を防ぐため、濡れた手で電源ケーブルに触らないでください。
- ユニットを別の位置に移動する場合はプラグを抜いてください。
- ユニットを電源コンセントから抜くときは、コードを引っ張らず、プラグを持ってください。

はじめに

ご注意ください
機器が何らかの方法で変更、もしくは配送時に意図しない方法で使用された場合、サプライヤーは損傷や損害
に対して責任を負わないものとします。機器の使用条件が変更された場合、サプライヤーに連絡なされなけれ
ば適合宣言書は無効となります。

安全指示

更に詳しいインフォメーション、マニュアル、動画は support.safescan.com にてご確認ください

日本語
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手前 奥

製品の概要とパッケージの中身

機械のセットアップ

1. LCD画面から保護フォイルを取り外します。
2. 電源ケーブルを電源コンセントに接続します。
3. スイッチを利用して電源を入れます。
4. 紙幣カウンターが起動します。タッチスクリーンを押し言語を選択し、次の画面で言語を選択し確認します。
5. デバイスがセルフテストを行い、その間ソフトウエアのバージョン番号とモデル番号が表示されます。カウント		
	 画面が開かれ使用ができるようになります。

2865-SX / 2885-S
紙幣カウンター

ユーザーマニュアル

6

7

8

1.	 コントロールパネル
2.	 LCDタッチスクリーン
3.	 トップパネルリリースハンドル
4.	 スタッカー
5.	 ホッパー
6.	 紙幣ガイド
7.	 調整ノブ
8.	 電源スイッチ
9.	 電源接続
10.	プリンター接続用のコネクター(RJ-10)

11.	外部ディスプレイ接続用のコネクター(RJ-12)
12.	アップデート用ポート(USB-A)
13. ユーザーマニュアル
14.ダストカバー
15.	電源コード
16.	クリーニングブラシ
17.	クリーニングシート

1

3

2

4

9 10 121114 15 16 1713

5

日本語

更に詳しいインフォメーション、マニュアル、動画は support.safescan.com にてご確認ください
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ADD

DETECT

REPORTMODE

3655
追加オート EUR

9550
バッチ 個

value

混合 1000

ボタンとタッチディスプレイ

1 2 3 4 5 6 7 8 1

Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

9.

10.

11.

Button Description

カウント開始 / メニュー決定ボタン

カウント結果消去

機能を追加 オン/オフ (複数のカウント結果を合計に加算)

カウントモードメニュー

検出メニュー (通貨 / 検出タイプを選択)

バッチメニュー (バッチメニュー内の束数: 100 - 50- 25 - 20 - 10 - Off)

カウント結果レポートとプリントメニュー

メニュー設定

クイックメニューを開く

カウントモードメニューを開く

オートカウント On/Off

機能を追加 オン/オフ (複数のカウント結果を合計に加算)

カウントの速さメニューを開く

検出タイプメニューを開く

バッチナンバーを選択

カウントした紙幣の合計金額

カウントした紙幣の枚数

B C D E F

A 119 10

CLEAR

START/OK

ADD

MODE

DETECT

BATCH

MENU

REPORT

2

日本語

更に詳しいインフォメーション、マニュアル、動画は support.safescan.com にてご確認ください
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はじめて操作をする

1.	初期設定のデバイスは次の設定で起動します: 
	 A. 検出タイプ: *CUR* (オート通貨認識)
	 B. カウントモード: MIX
	 C. オート起動: ON
	 D. 追加モード Off
	 E. カウントスピード: 1200

4.	カウント中に疑わしい紙幣を検出すると、デバイスは停止し、	
	 アラームを鳴らしエラーメッセージを表示します。
	 最後に数えられた紙幣が疑わしい紙幣です。その紙幣を取り除	
	 き[Start/OK]を押してカウントを続行します。

2.	不要なカウントエラーを防ぐため、紙幣の側面が囲まれ中央にくるようにホッパーガイドをセットします。紙幣		
	 をそろえ積み重ねて整理し、中央に配置されていることを確認します。

3.	紙幣がホッパーに置かれると、機械は自動的にカウントを開始します。画面の[AUTOオート]を押してこの機能		
	 をオフにします。

疑わしい紙幣

0
追加オート

0
個

バリュー

混合 1200 *CUR*

日本語
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0
追加オート EUR

0
個

バリュー

仕分け 1200

76 2.645合計

EUR Report

通貨単位 個 バリュー

10
20

16
21

5 23
160
420

50 17 850

115

印刷

検出

1 / 3

USD GBP EUR CHF

PLN BGN CZK HUF

*CUR* Multi CHF EUR

GBP RMB USD ALL

5.	カウントが全て終わると、結果が画面に表示されます。

6.	[REPORTレポート]を押して通貨ごとのカウント結果の詳細を表示します。

画面の[Printプリント]を押してカウン
ト結果をプリントします。

* Safescan TP-230 プリンターの使用を推奨します

検出タイプを選択する

1.	検出タイプを選択または変更するには、タッチスクリーン右下端のインジゲーターを押すか、コントロールパネ		
	 ルの[DETECT検出]ボタンを押します。

2.	検出メニューには複数の選択タスクがあり、頻繁に使用されるタイプは青色表示になります。[Left左]＆[RIGHT
右]ボタンを使用して、検出メニューページを切り替えます。カウントのために必要な通貨または検出方法のタスク
を押すだけで使用が始められます。
注:  検出タイプを選択すると、使用可能なカウントモードが決まります。

検出タイプ

戻る:  カウントへ戻る

選択中

前のページ / 次の
ページ

2645
追加オート

76
個

バリュー

混合 1200 *EUR*

紙幣の合計枚数

合計金額

オート検出通貨

日本語
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技術仕様

サポートされている通貨	 地域通貨パック(ヨーロッパ、アジア、アメリカ、中東)をオンライン		
	 で入手することができます。www.safescan.comへアクセスして
	 ください。
カウントモード 	 ミックス(仕分けあり＆仕分け無し、両対応バリューカウント)
	 仕分け(通貨の仕分けによる値のカウント、またはサイズ仕分けと検出	
	 設定(無し, UV, MG, UV+MG)による枚数カウント)
	 カウント(枚数カウント、検出設定: オフ, UV, MG, UV+MG)	
カウント速度	 800, 1000,1500 枚 / 毎分
紙幣機能の検出	 UV, MG, MT, IR, 画像, 3D-サイズ, 暑さ, 紙質
紙幣サイズの範囲	 50 x 110 mm ~ 90 x 180 mm
ホッパー容量	 500枚
スタッカー容量	 220枚
電力	 AC 220-240V / 50-60Hz. 
消費電力	 最大60Ｗ　
寸法	 (W x D x H) 259 x 254 x 255 mm	
重量:	 6.4kg
動作温度	 15-35 °C / 59-95 °F.

３年間保証

Warranty procedure: www.safescan.com

	 この製品は、該当する欧州指令の必須要件およびその他の関連規定に準拠しています。適合宣言
	 (DoC)はwww.safescan.comで入手できます。

	� 廃棄する場合はデバイスをリサイクルセンターに持ち込んでください。電子機器を家庭ごみと一緒に廃
棄しないでください。

テクニカルサポート
オンラインテクニカルサポートへアクセスしてください - support.safescan.comへアクセスし、'紙幣カウンター'
を選択してください。　 

さらにサポートが必要な場合: 営業時間内(GMT+１タイムゾーン)に電話またはEメールにてSafescan製品の質問をお受
けしております。詳細はwebサイトよりご確認ください。www.safescan.com 

お電話やメールにてお問い合わせの際には、製品モデルナンバー、パートナンバー、シリアルナンバー( 製品下部の
シールに記載 )、ソフトウエアバージョンナンバー( スタート画面に表示 )、並びに購入日をご用意ください。

シリアルナンバー ソフトウェアバージョンナンバー

Model: 2865

Software version: 2865S-E01

112064920010001
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