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A SAFESCAN 2985-SX 
ILLESZTŐPROGRAMJÁNAK TELEPÍTÉSÉRE 
VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK



BEVEZETŐ

A Windows 7 vagy újabb operációs rendszert futtató számítógépeknek automatikusan fel kell ismerniük a 
Safescan 2985-SX készüléket 
(„Cypress FX2LP No EEPROM device” néven). Ez a Windows Eszközkezelőben ellenőrizhető. 

Ha a számítógép nem ismeri fel a Safescan készüléket, akkor egy sárga felkiáltójel                   jelenik meg az „EZ 
USB” felirat mellett. Ebben az esetben manuálisan kell telepítenie az eszközillesztőt. A jelen utasítások 
bemutatják az illesztőprogramok telepítésének módját Windows XP, 7, 8 és Windows 8.1  / 10 (Windows 10 ese-
tén használja a Windows 8.1 illesztőprogramot) operációs rendszerek esetében.

Ez az illesztőprogram-csomag az alább látható fájlokat tartalmazza. Mentse el ezeket a fájlokat egy könnyen 
elérhető helyre, például az asztalra. 
A csomag a 32 bites (x86) és a 64 bites (x64) operációs rendszerekhez szükséges illesztőprogramokat 
egyaránt tartalmazza. Az illesztőprogram telepítésekor (az alábbiakban kerül bemutatásra) ügyeljen arra, 
hogy a megfelelő verziót válassza ki. Az operációs rendszer verzióját a Vezérlőpult -> Rendszer menüpontban 
ellenőrizheti. 

A sikeres telepítés után a Safescan 2985-SX készüléknek meg kell jelennie az Eszközkezelőben az alábbi módon:



AZ ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE

1.	 Ellenőrizze az illesztőprogramot a Windows Eszközkezelőben

	 Ez az alábbi módon végezhető el (kizárólag Windows 8 / Windows 10 esetében):
	 1.1	 Menjen az egérrel a képernyő jobb alsó sarkára, mozgassa a kurzort a felül található 
		   „Keresés” lehetőségre, majd kattintson rá.  

	 1.2	 Írja be az „Eszközkezelő” szót a keresőmezőbe, majd kattintson az Eszközkezelő
		  lehetőségre. Előfordulhat, hogy meg kell adnia a rendszergazdai jelszót vagy meg kell 
		  erősítenie a választását. 

Bármilyen más Windows verzió, illetve a Windows 8 vagy 10 standard asztali módjának használata 
esetén: kattintson jobb egérgombbal az	 „Ez a gép” ikonra (a „Sajátgép” nevet is viselheti), és 
válassza ki a „Kezelés” lehetőséget. A megjelenő képernyőn válassza ki az „Eszközkezelő” lehetőséget. 
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2  	 Az Eszközkezelő „Egyéb eszközök” kategóriájában egy felkiáltójelet              figyelhet meg 	
	 az „EZ USB” mellett. Ez azt jelzi, hogy probléma van az eszközillesztővel, a Windows nem 	
	 ismeri fel megfelelően a készüléket.
	

3	 Kattintson jobb egérgombbal az „EZ USB” sorra, majd kattintson az „Illesztőprogram 	
	 frissítése” lehetőségre		
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4	 Kattintson az „Illesztőprogramok keresése a számítógépen” lehetőségre.

5	 Az „Illesztőprogramok keresése a számítógépen” ablakban kattintson a [Tallózás]
 	 gombra, és adja meg azt a mappát, amelyben elmentette a készülék 				  
	 illesztőprogramfájljait. Folytatáshoz kattintson a [Tovább] gombra.

6	 A megadott mappában a Windows megkeresi, majd telepíti a megfelelő 
	 illesztőprogramokat.
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