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SAFESCAN 2985-SX 
ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ 
НА ДРАЙВЕРИ



ВЪВЕДЕНИЕ

Ако компютърът ви работи с Windows 7 или по-нова версия, устройството Safescan 2985-SX би трябвало 
да бъде разпознато автоматично 
(като „Cypress FX2LP No EEPROM device“). Можете да проверите това в диспечера на устройства на 
Windows. 

Ако компютърът не може да разпознае вашето устройство Safescan, ще видите жълт удивителен знак 
до „EZ USB“. В този случай трябва да инсталирате драйвера на устройството ръчно. Тази инструкция 
описва как да инсталирате драйверите за Windows XP, 7, 8, Windows 8.1/10 (за Windows 10 се използва 
драйвера за Windows 8.1).

Този пакет драйвери включва изброените по-долу файлове. Запишете тези файлове на леснодостъпно 
място, като например работния плот. 
Включени са драйвери и за 32-битови (x86), и за 64-битови (x64) операционни системи. Погрижете се да 
изберете правилната версия по време на инсталирането на драйвера (описано в следващите стъпки). 
Можете да проверите версията на операционната си система в „Контролен панел“ -> „Система“. 

След успешно инсталиране устройството Safescan 2985-SX трябва да се появи в диспечера на устройства 
по следния начин:



ИНСТАЛИРАНЕ НА ДРАЙВЕРА

1.	 Проверете драйвера в диспечера на устройства на Windows

	 Това може да се направи по следния начин (само в Windows 8/Windows 10):
	 1.1	 Посочете с мишката долния десен ъгъл на екрана, преместете курсора нагоре, 
		  след което щракнете върху „Търсене“.  

	 1.2	 Въведете „Диспечер на устройства“ в полето за търсене и щракнете върху 		
		  Диспечер на устройства. Може да 
		  получите подкана да въведете парола на администратор или да потвърдите избора 	
		  си. 

Във всички останали версии на Windows и в стандартния режим на работен плот на Windows 
в Windows 8  или 10: щракнете с десен бутон върху иконата	 „Този компютър“  (или „Моят 
компютър“) и изберете „Управление“. В следващия екран изберете „Диспечер на устройства“. 



ИНСТАЛИРАНЕ НА ДРАЙВЕРА

2  	 В диспечера на устройствата под „Други Устройства“ ще видите удивителен знак		
	 до „EZ USB“.
	 Това означава, че има проблем с драйвера на устройството и че устройството не е 	
	 разпознато правилно от Windows.
	

3	 Щракнете с десен бутон върху „EZ USB“, след което щракнете върху 	
	 „Актуализиране на софтуерни драйвери“



ИНСТАЛИРАНЕ НА ДРАЙВЕРА

4	 Щракнете върху „Прегледай моя компютър за софтуер за драйвери“.

5	 В екрана „Търсене на софтуерни драйвери на вашия компютър“ щракнете върху
 	 [Преглед] и посочете папката, в която сте записали файловете на драйверите за 		
	 устройството. Щракнете върху [Напред], за да продължите.

6	 Windows ще намери драйверите и ще инсталира правилните драйвери от посочената 	
	 папка.

ИНСТАЛИРАНЕТО НА ДРАЙВЕРИТЕ Е ГОТОВО


