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SAFESCAN 2985-SX 
NÁVOD K INSTALACI OVLADAČŮ 



ÚVOD

Pokud váš počítač používá operační systém Windows 7 nebo vyšší, vaše zařízení Safescan by mělo být automa-
ticky rozpoznáno (jako „Cypress FX2LP No EEPROM  Device“). Můžete to zkontrolovat ve Správci zařízení 
systému Windows. 

Pokud počítač vaše zařízení Safescan nerozpozná, uvidíte žlutý vykřičník             vedle „EZ USB“. V tomto případě 
musíte ovladač zařízení nainstalovat ručně. Tento návod popisuje, jak nainstalovat ovladač pro Windows XP, 7, 8, 
Windows 8.1 / 10 (pro Windows 10 použijte ovladač pro Windows 8.1).

Tento balíček ovladačů obsahuje soubory uvedené níže. Uložte tyto soubory na snadno přístupné místo, jako 
např. na plochu. 
Balíček obsahuje ovladače pro 32bitové (x86) a 64bitové (x64) operační systémy. Během instalace ovladačů 
vyberte správnou verzi (viz další kroky). Verzi vašeho operačního systému můžete zkontrolovat v Ovládací 
panely -> Systém. 

Po úspěšné instalaci by se mělo zařízení Safescan 2985-SX objevit ve Správci zařízení jako:



INSTALACE OVLADAČE

1.	 Zkontrolujte ovladač ve Správci zařízení

	 Postupujte následovně (pouze pro Windows 8 / Windows 10):
	 1.1	 Najeďte kurzorem myši do pravého spodního rohu obrazovky 		
		  a klikněte na „Hledat“.  

	 1.2	 Zadejte „Správce zařízení“ a klikněte na ikonu Správce zařízení. Možná budete 
		  požádání o zadání hesla správce nebo o potvrzení vaší volby. 

Pro všechny ostatní verze a standardní režim plochy ve Windows 8 nebo 10: klikněte pravým 
tlačítkem myši na ikonu „Tento počítač“ (nebo „Můj počítač“) a zvolte „Spravovat“. Na další 
obrazovce zvolte „Správce zařízení“. 
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2  	 Ve Správci zařízení si v „Ostatní zařízení“ můžete všimnout vykřičníku u              “EZ USB“.
	 To znamená, že je problém s ovladačem a zařízení nebylo správně rozpoznáno systémem 
	 Windows.
	

3	 Klikněte pravým tlačítkem na „EZ USB“ a poté klikněte na „Aktualizovat ovladač 		
	 zařízení“
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4	 Klikněte na „Vyhledat ovladače v počítači“.

5	 Na obrazovce „Vyhledat ovladač v počítači“ klikněte na [Procházet] a vyberte složku, 	
	 ve které je uložen ovladač zařízení. K pokračování klikněte na [Další].

6	 Windows zjistí polohu ovladače a nainstaluje správný ovladač ze zvolené složky.
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