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INTRODUCTION

Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 ou une version supérieure, votre appareil Safescan devrait auto-
matiquement être reconnu (en tant que « Prolific USB-to-Serial Port Comm »). Vous pouvez vérifier ce point 
dans le Gestionnaire de périphériques de Windows. 

Si votre ordinateur ne reconnaît pas votre appareil Safescan, vous verrez un point d'exclamation jaune 
à côté de « USB-to-Serial Port Comm ». Dans ce cas, vous devrez installer manuellement le pilote de l'appareil. 
Ces instructions décrivent comment installer les pilotes pour Windows XP, Windows Vista ou Windows 7.

PROCÉDEZ À L'INSTALLATION DU PILOTE



INSTALLATION DU PILOTE

1. 	 Vérifiez le pilote dans le Gestionnaire de périphérique de Windows

 Vous pouvez le faire comme suit :
1.1 	 Faites un clic droit sur l'icône « My Computer » (mon ordinateur) (elle peut également être 		
	 appelée « Computer » (ordinateur) ou « This computer » (cet ordinateur) et sélectionnez 		
	 « Manage » (Gérer). Dans l'écran suivant, sélectionnez « Device Manager » (gestionnaire de 		
	 périphériques). 

1.2 	 Dans le Gestionnaire de périphériques, double-cliquez sur la catégorie « Ports (COM & LPT) » 		
	 l'ouvrir. Vous remarquerez un point d'exclamation             à côté de « Prolific USB-to-Serial 		
	 Port Comm ». Cela indique qu'il y a un problème de pilote de périphérique et que le 			 
	 périphérique n'est pas correctement reconnu par Windows.

1.3 	 Ce pack de mise à jour comprend 1 fichier : « PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.12.0.exe ».

 							       Enregistrez ces fichiers à un endroit facilement 		
							       accessible comme votre bureau. 

1.4 	 Double-cliquez sur le fichier PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.12.0.exe.



INSTALLATION DU PILOTE

1.5 	 L'installation du pilote est en cours de préparation. L'écran suivant apparaît :

  

1.6 	 L'installation du pilote commence. Les écrans suivants s'afficheront.  Cliquez sur [Next] 	
	 (suivant) pour poursuivre le processus d'installation. Une barre de progression sera 
	 affichée.

1.7 	 L'écran suivant apparaitra pour indiquer que le pilote a été installé avec succès. Cliquez sur 	
	 [Finish] (terminer) pour quitter l'installation.



INSTALLATION DU PILOTE

1.8 	 Lorsque vous connectez votre appareil Safescan à votre ordinateur à l’aide du câble USB, 
	 Windows recherchera le bon pilote de périphérique. Un message apparaitra dans la barre 	
	 d’état.

1.9 	 Dans Windows Vista/Windows 7, vous pouvez 
	 voir les détails de la progression de l'installation 
	 en cliquant sur « click here for status » 
	 (cliquez ici pour le statut de progression).
 

1.10 	 Dans la barre d'état, vous recevrez également un message disant que les pilotes ont été 	
	 installés avec succès :

Windows XP Windows Vista/Windows 7

Les écrans suivants s'afficheront :

Windows Vista/Windows 7Windows XP

LE PILOTE PROLIFIC EST MAINTENANT MIS À JOUR


