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PROLIFIC PL-2303
INSTRUKCJA INSTALAGJI STEROWNIKA



WPROWADZENIE

Jezeli Twoj komputer pracuje na systemie operacyjnym Windows 7 lub nowszym, podtgczone urzadzenie
Safescan powinno zostac rozpoznane automatycznie (jako “Prolific USB-to-Serial Comm Port”). Mozna to
sprawdzi¢ w Menedzerze urzadzen systemu Windows.

Jezeli komputer nie rozpoznaje urzadzenia Safescan, obok pozycji,USB-to-Serial Comm Port” widnieje z6tty
znak wykrzyknika A . W takim wypadku konieczne jest wlasnoreczne zainstalowanie sterownika urzadzenia.
Niniejsza instrukcja opisuje sposdb instalowania sterownikow przeznaczonych do systemow operacyjnych Win-
dows XP, Windows Vista i Windows 7.

PRZEJDZ DO PROCEDURY INSTALACJI STEROWNIKA —>




INSTALACJA STERCWNIKA

1. Sprawdz sterownik w Menedzerze urzadzen systemu Windows.
Mozna to zrobic¢ w opisany ponizej sposob.
1.1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ukone ,,Méj komputer” (jej nazwa moze takze
brzmiec,Komputer”albo ,Ten komputer”), po czym wybierz opcje ,,Zarzadzaj”. Na
kolejnym ekranie wybierz pozycje ,Menedzer urzadzen”.
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1.2 W Menedzerze urzadzen kliknij dwukrotnie pozycje kategorii ,Porty (COM i LPT)", aby ja
rozwinga<. Przy pozycji ,Prolific USB-to-Serial Comm Port” dostrzezesz znak wykrzyknika.
Sygnalizuje on problem ze sterownikiem urzadzenia - niepowodzenie rozpoznawania

urzadzenia przez system Windows.
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1.3 Pakiet aktualizacji zawiera jeden plik:,PL2303_Prolific_Driverinstaller_v1.12.0.exe "

PL2303_Prolific_Drivernstaller vi120 | Z2PisZ ten plikiwtatwo dostepnym miejscu -

na przykfad na Pulpicie.

1.4 Dwukrotnie kliknij plik PL2303_Prolific_Driverinstaller_v1.12.0.exe.
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1.5 W trakcie przygotowywania instalacji sterownika wyswietlany bedzie przedstawiony

ponizej ekran. PL-2303 USE-to-Serial - Installshield Wizard

Preparing Setup
Please wait while the InstallShield ‘Wizard prepares the setup.

PL-2303 USB-to-Serial Setup is preparing the InstallShield ‘wizard, which will guide vou thiough
the rest of the setup process. Please wait.

InstallShizld

Caniel

1.6 Instalacja sterownika rozpoczyna sie. Wyswietlone zostang przedstawione ponizej ekrany.
Kliknij przycisk [Dalej], aby kontynuowa¢ proces instalacji. Wyswietlony zostanie pasek

postepu.

PL2303 USE-to-Serial Driver PL2303 USB-to-Serial Driver [nsta

Setup Status

Welcome to the InstallShield Wizard for PL-2303
USB-to-Serial

PL-2303 USEB-ta-Serial is configuring your new software installation.

The InstallShield Wizard will install PL-2303 LUSE-to-Serial
on your computer. Ta continue, click Mext.

Installing

G MECC3F13C-08644-40E3-95F1-700704F 1CEBE Py_Setup.dl

InstallShield

Cancel

1.7 Pomyslne zainstalowanie sterownika zasygnalizuje wyswietlenie przedstawionego

ponizej ekranu. Kliknij przycisk [Zakoncz], aby opusci¢ instalatora.

PL2303 USB-to-Serial Driver Inst

InstallShield Wizard Complete

The InstallShield Wizard has successfully installed PL-2303
USB-ta-Serial. Click Finish to exit the wizard
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1.8 Przy kolejnym podtaczeniu urzadzenia Safescan kablem USB do komputera system
Windows wyszuka wiasciwy sterownik urzadzenia. Potwierdzi to wyswietlenie stosow

nego komunikatu na pasku stanu.

Windows XP Windows Vista / Windows 7

ﬂﬂ Installing device driver software % *

i) Found New Hardware
Click here for status,

Prolific U5E-to-Serial Comm Port
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1.9 W systemach Windows Vista i Windows 7 mozesz ~ Wyswietlone zostang przedstawione pol
sledzi¢ postepy w instalacji po kliknieciu w miejscu, ekrany.

. . .. o oo o
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gdzie widnieje tekst , kliknij tutaj, aby ! Rl i
v e . Installing device driver software
”
wyswietli¢ status”. :
USE-Serial Controller ) Searching Windows Update..
Obtaining device driver software from Windows Update might take a while.
Skip obtaining driver software from Windows Update
| Driver Software Installation S =)
Installing device driver software
USB-Serial Controller 1) Installing driver software...
Close
1 Driver Software Installztion =
Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3) installed
Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3) o Ready to use

1.10  Wiadomos¢ o pomysinym zainstalowaniu sterownikdw pojawi sie takze na pasku stanu.

Windows XP Windows Vista / Windows 7

‘i) Found New Hardware

Your new hardware is installed and ready to use. Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3) 2 X

@ Device driver software installed successfully.

STEROWNIK PROLIFIC JEST W TYM MOMENCIE AKTUALNY.




