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ÚVOD

Pokud váš počítač běží na systému Windows 7 či novějším systému, vaše zařízení Safescan by mělo být 
automaticky rozpoznáno (ve spojení “Prolific USB-to-Serial Comm Port”). To lze zkontrolovat ve Správci 
zařízení systému Windows. 

Pokud váš počítač nerozpozná zařízení Safescan, uvidíte vedle spojení "USB-to-Serial Comm Port" žlutý 
vykřičník	  . V tomto případě musíte ručně nainstalovat ovladače zařízení. Tento postup 
popisuje, jak nainstalovat ovladače pro Windows XP, Windows Vista nebo Windows 7.

PŘEJDĚTE NA POSTUP INSTALACE OVLADAČE



INSTALACE OVLADAČE

1.	 Zkontrolujte ovladač ve Správci zařízení Windows

	 To lze provést následujícím takto:
	 1.1	 Pravým tlačítkem myši klikněte na "Můj počítač" ikona (může být také nazývána "Počítač" 	
		  nebo "Tento počítač" a vyberte "Spravovat". Na další obrazovce zvolte "Správce zařízení". 

	 1.2	 Ve Správci zařízení poklepejte na kategorii “Porty (COM a LPT)" a rozbalte ji. Zobrazí se 
 		  vykřičník u "Prolific USB-to-Serial Comm Port".	         To znamená, že je problém s 
		  ovladači zařízení, a zařízení není správně rozpoznáno systémem Windows.

	 1.3	 Tento aktualizační balíček obsahuje 1 soubor: "PL2303_Prolific_DriverInstaller_		
		  v1.12.0.exe ".

 								        Tento soubor uložte na snadno přístupném 
								        místě například na plochu. 

	 1.4	 Poklepejte na soubor PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.12.0.exe.
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1.5	 Instalace ovladače se připravuje, objeví se následující obrazovka:

  

1.6	 Spustí se instalace ovladače. Objeví se následující obrazovky:  Klepněte na tlačítko [Další], 
	 abyste pokračovali v procesu instalace. Zobrazí se ukazatel průběhu.

1.7	 Následující obrazovka se objeví na znamení, že ovladač byl úspěšně nainstalován. 		
	 Klepněte na tlačítko [Dokončit] pro ukončení.

1.8	 Při připojení Safescan zařízení pomocí USB kabelu k počítači, bude Windows
 	 hledat správný ovladač zařízení. Objeví se zpráva ve stavovém řádku.
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1.9	 V systému Windows Vista / Windows 7 můžete 
	 zobrazit podrobnosti o průběhu instalace 
	 kliknutím "Pro stav klikněte sem."
 

1.10	 Ve stavovém řádku se také zobrazí zpráva, že ovladače byly úspěšně nainstalovány:

Následující obrazovky se objeví:

Windows Vista / Windows 7Windows XP

PROLIFIC OVLADAČ JE NYNÍ AKTUALIZOVÁN


