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BEVEZETÉS

Ha a számítógépen Windows 7 vagy újabb rendszer működik, akkor az a Safescan készüléket automatikusan 
felismeri (mint “Többcsatornás USB-soros COMM port”). Ezt ellenőrizni lehet a Windows Eszközkezelőben. 

Ha a számítógép nem ismeri fel a Safescan készüléket, akkor egy sárga felkiáltójel látható            az “USB-soros 
COMM port” felirat mellett. Ebben az esetben kézzel kell telepíteni az eszköz-illesztőprogramot. Ez az utasítás 
leírja, hogyan kell telepítenie a Windows XP, Windows Vista vagy Windows 7 rendszerek illesztőprogramjait.

UGRÁS AZ ILLESZTŐPROGRAM-TELEPÍTÉSI ELJÁRÁSHOZ
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1. 	 Ellenőrizze az illesztőprogramot a Windows Eszközkezelőben

	 Ennek módja a következő:
	 1.1	 Jobb gombbal kattintson a "Sajátgép" (más néven a "Számítógép" vagy az "Ez a PC") 
		  ikonra és válassza a "Kezelés" parancsot. A következő képernyőn válassza az 
		  “Eszközkezelő”parancsot. 

	 1.2 	 Az Eszközkezelőben kattintson duplán “Portok (COM és LPT)” kategóriára a kibontásához. 
		  Látható  lesz egy felkiáltójel a “Prolific USB-to-Serial COMM port” felirat mellett           .
 		  Ez azt jelzi, hogy probléma van az eszköz-illesztőprogrammal, a készüléket nem tudja 
		  megfelelően felismerni a Windows.

	 1.3 	 Ez a frissítés 1 fájlt tartalmaz: “PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.12.0.exe ”.

 								        Mentse a fájlt egy könnyen elérhető helyre, 
 								        például az asztalra. 

	 1.4 	 Kattintson duplán a PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.12.0.exe fájlra.
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1.5	 Az illesztőprogram előkészítése folyik, a következő képernyő jelenik meg:

  

1.6 	 Az illesztőprogram telepítése megkezdődik. A következő képernyők jelennek meg. 
 	 Kattintson a [Következő] gombra a telepítés folytatásához. Megjelenik egy állapotjelző.

1.7 	 A következő képernyő jelenik meg, amely jelzi, hogy az illesztőprogram telepítése sikerült. 
	 Kattintson a [Befejezés] gombra a kilépéshez.

1.8 Amikor csatlakoztatja a Safescan készüléket az USB-kábellel a számítógéphez, a Windows
 megkeresi a megfelelő illesztőprogramot. Egy üzenet jelenik meg az állapotsorban.



ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE

1.9 	 Windows Vista / Windows 7 rendszerben 
	 megtekintheti a telepítés folyamat részleteit, ha 
 	 rákattint az "Állapotjelzésért kattintson ide" 
	 parancsra.
 

1.10 Az állapotsorban is látható lesz egy üzenet, amely szerint az illesztőprogramok telepítése 
 sikerült:

A következő képernyők jelennek meg:

Windows Vista / Windows 7Windows XP
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