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INTRODUCTIE
 
 

Deze Quick Install Guide helpt u met uw Safescan 6185 te leren werken en bevat de standaard gebruiksinstructies, 
namelijk het tellen van munten en bankbiljetten. Meer gedetailleerde gebruiksinstructies van de Safescan 6185 vindt u in de 
handleiding, beschikbaar als download-bestand op www.safescan.com. Omdat de Safescan 6185 veel geavanceerde tel- en 
weegmogelijkheden heeft die niet allemaal beschreven zijn in deze Quick Install Guide raden wij u ten zeerste aan de handleiding 
te downloaden en op uw computer op te slaan om naderhand te kunnen raadplegen indien nodig.

PRODUCT

VERPAKKINGSINHOUD
 
 

De verpakking bevat de volgende items:
• Safescan 6185 geldtelweegschaal				  
• Netstroomadapter (12V/1A, 12 Watt)
• Geld-platform

• Muntenbakje
• USB kabel (USB-A naar Micro USB)
• Quick Install Guide

1.   Geld-platform  

2.   Muntenbakje 

3.   LCD scherm

4.   Bedieningstoetsen inclusief numeriek gedeelte

5.   Transportbeveiliging 

6.   Batterijcompartiment 

7.   Stroomaansluiting

8.   Resetknop  

9.   USB poort om PC of printer op aan te sluiten

VOORZIJDE

ACHTERZIJDE

ONDERZIJDE

NEDERLANDS
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Om het volledige manual te downloaden vanaf www.safescan.com: ga naar de Safescan 6185 
product pagina in de “Online Winkel” en klik op “Downloads”, of ga naar de Klantenservice sectie, 
selecteer ‘Downloads” in het “Service & Contact” menu en gebruik de productzoeker om de down-
loads voor de Safescan 6185 te selecteren.
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NEDERLANDS

UW SAFESCAN 6185 INSTALLEREN (EERSTE GEBRUIK)

1.   Ontgrendel de transportbeveiliging.

5.   Sluit de netstroomadapter aan op  
       het apparaat en steek de stekker  
       in het stopcontact.

3.   Verwijder de beschermfolie.

4.   Plaats het geldplatform.

LET OP: PLAATS HET 
MUNTENBAKJE NOG NIET 
OP HET PLATFORM WANNEER 
U HET APPARAAT AANZET.

2.   Plaats het apparaat op een vlakke 
      en stabiele ondergond.

6.   Zet het apparaat aan door op de 
      AAN/UIT toets te drukken.
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Selecteer uw standaard valuta met de                          toetsen. 

Druk op OK  om uw keuze te bevestigen.   

OPSTARTSCHERM

9.

Selecteer de regio waar u uw Safescan 6185 gaat gebruiken. 

Gebruik de                          toetsen om de juiste regio te vinden, kies uit 

“EUROPE”, “UK”, “USA”, “S-E ASIA” en “AUSTRALIA”. 

Druk op OK  om uw keuze te bevestigen. 

SELECTEER REGIO
8.

NEDERLANDS

SELECTEER VALUTA

Software versienummer1

2 Valuta gewichttabel versienummer

7.

De 6185 zal opnieuw opstarten. Na het opnieuw starten, gaat het apparaat 

naar de telmodus, beginnende met de eerste munt-denominatie.

Software-versie en Valuta gewichttabel versienummers kunnen wijzigen in verband met continue verbeteringen, nieuwe  

apparaatfuncties of valuta-updates. Kijk regelmatig op www.safescan.com voor nieuwe software updates.
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BEELDSCHERM EN TOETSEN
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INTUÏTIEVE GEBRUIKERSINTERFACE
 
 

The intuïtieve gebruikersinterface van de 6185 leidt u eenvoudig

en snel door de benodigde selectie- en/of telprocedures. 

Wanneer een bepaalde handeling of invoer wordt verlangd van de 

gebruiker, zullen er 2 pijltjes gaan knipperen rondom het overeenkomstige 

invoerveld in het beeldscherm. Ga met behulp van de  toetsen 

naar de gewenste selectie en druk op OK  om te bevestigen.

6 TARE

4 BANK

3TIME

2SAVE

1 REF

5 SEND

Geef een referentienummer aan een telling

Bewaar de huidige telresultaten in het geheugen

Laat de tijd en datum zien (gedurende 3 seconden) 

Voer de startwaarde van een kassalade in 

Geen functie (onderliggende functie niet beschikbaar)

Tareer het huidige gewicht op het platform

Selecteer een valuta

Print de huidige telresultaten

Ga naar het weegmenu

Laat de opgeslagen telresultaten zien

Auto Add / Auto Next functies aan/uit

7 CUR

8 PRINT

9 SCALE

. VIEW

Door op  F gevolgd door een numerieke toets te drukken kunt u de onderliggende functie van de numerieke toetsen selecteren:

txenot

0n

au

txenot

0n

au

txenot

0n

au

txenot

0n

au

txenot

0n

au

txenot

0n

au

txenot

0n

au

txenot

0n

au

NEDERLANDS

FUNCTIETOETSEN (ONDERLIGGENDE FUNCTIES VAN NUMERIEKE TOETSEN)

0 + / 

Een gedetailleerde uitleg over de functietoetsen vindt u in de volledige gebruikershandleiding.

1.   Geldwaarde items (munten,       

      biljetten e.a. tel items)

2.   Instellingen-menu 

3.   Aantal

4.   Calibratiemenu

5.   Batterij indicator  

6.   Denominatie 

 7.   Denominatieversie

 8.   Huidige waarde  

 9.   Totaalwaarde

10.   Actieve kassa  

         startwaarde

11.   Valuta 

15.   Stroom AAN/UIT 

16.   Functie  

         (+ numerieke toets)

17.   Terug 

18.   Nieuwe telling

12.   Selecteer instellingen- 

         menu 

13.   Switch tussen munten,       

         biljetten e.a. tel items 

14.   Wis invoer  



       13www.safescan.com

TELINSTRUCTIES
 
 

Let op: Tel steeds één denominatie per keer. Sorteer om efficiënt te tellen van tevoren reeds alle munten en bankbiljetten. 

Gebruik altijd het muntenbakje als u munten telt.

MUNTEN TELLEN
 
 

1.   Doe de munten in het meegeleverde muntenbakje en plaats deze op het 

      platform.  

2.  Het aantal en de waarde van de munten verschijnt in het beeldscherm. Wanneer

      het apparaat klaar is met tellen klinkt er een geluidssignaal.  

3.  Verwijder het bakje van het platform. Het telresultaat wordt bij het totaalbedrag

      opgeteld. Er klinkt een dubbel geluidssignaal ter bevestiging.  

De 6815 schakelt automatisch over op de volgende muntwaarde. Denominaties 

kunnen ook geselecteerd worden met behulp van de   toetsen.

Nadat de hoogste muntwaarde is geteld zal de 6185 automatisch naar de laagste 

bankbiljetwaarde gaan.

BANKBILJETTEN TELLEN 
 
 

1.   Leg de bankbiljetten in kleine stapels per keer op het geld platform. Een geluids	

      signaal klinkt ter bevestiging dat dit stapeltje geld geteld is.   

2.  Laat het eerste stapeltje op het geldplatform liggen en leg het volgende stapeltje

      bankbiljetten van dezelfde denominatie erop.

3.  Ga door met het toevoegen van stapeltjes biljetten totdat alle

      bankbiljetten van de geselecteerde denominatie zijn geteld.

4.  Verwijder alle bankbiljetten in één keer van het platform. Een geluidssignaal 

      klinkt ter bevestiging en de waarde zal bij het totaalbedrag worden opgeteld.
 
De 6185 schakelt automatisch over op de volgende bankbiljetwaarde.

ANDERE GELDWAARDE-ITEMS TELLEN
De Safescan 6185 kan tevens geconfigureerd worden om andere geldwaarde-items te tellen, zoals cheque-waardes, ontvangen 

betalingen per betaalkaart, muntrollen, gebundelde bankbiljetten en meer. Zie de volledige gebruikershandleiding voor meer 

informatie. 

NEDERLANDS

5.  Wanneer er teveel biljetten op het platform geplaatst zijn, of wanneer een onlogisch gewicht is gedetecteerd, kan het voorkomen 	

dat de 6185 niet in staat is het juiste aantal biljetten op het platform te bepalen. De volgende meldingen kunnen dan  
verschijnen:

“REMOVE SOME”: verwijder een klein aantal biljetten van het platform totdat de 6185 het juiste aantal biljetten heeft kunnen  
bepalen. Ga daarna door met het toevoegen van bankbiljetten, in kleine stapels. 

“REMOVE X - Y PCS”:  verwijder zoveel biljetten van het platform als wordt voorgesteld, totdat de 6185 het juiste aantal biljetten 

heeft kunnen bepalen. Ga daarna door met het toevoegen van bankbiljetten, in kleine stapels. 

Oude en nieuwe versie Euro bankbiljetten hoeven niet vooraf gescheiden te worden voordat u ze gaat tellen

15.   Stroom AAN/UIT 

16.   Functie  

         (+ numerieke toets)

17.   Terug 

18.   Nieuwe telling
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HUIDIGE TELRESULTATEN LATEN ZIEN
Gebruik de  en ITEM  toetsen om de telresultaten per item te laten zien.    

 
TELRESULTATEN BEWAREN
Druk op  F  gevolgd door 2 SAVE  . De 6185 slaat het telresultaat op in het geheugen en laat de geheugenpositie zien waar 

deze resultaten zijn opgeslagen.  Na 2 seconden keert het apparaat terug naar de telmodus. 

TELRESULTATEN AFDRUKKEN OP DE OPTIONELE SAFESCAN TP-230 PRINTER
Druk op  F  gevolgd door             om de huidige telresultaten af te drukken. 

 
TELRESULTATEN DOWNLOADEN NAAR DE OPTIONELE SAFESCAN MONEY COUNTING SOFTWARE
Start de Money Counting Software op uw PC en selecteer Rapport -> Telgegevens, of klik op het Telgegevens icoon om het  
telresultaat naar de software te downloaden. De 6185 slaat het telresultaat op in het geheugen en laat de geheugenpositie zien 

waar deze resultaten zijn opgeslagen.  Na 2 seconden keert het apparaat terug naar de telmodus.  

1.   Druk op NEW  op het toetsenbord om een nieuwe telling te beginnen. De tekst NEW COUNT zal gaan knipperen in het

      beeldscherm. 

2.   Druk op OK  om de nieuwe telling te starten of druk op   om naar de huidige telling terug te keren.

EEN TELLING BEËINDIGEN

Eigenschappen		  Geldtelweegschaal voor het tellen van munten, bankbiljetten, cheque-waardes, 

			   pin/creditcardbetalingen, tegoedbonnen, betaalmuntjes en vrije-keuze weeg items.

			   Kan tevens als precisieweegschaal gebruikt worden (let op: de weegfunctie is niet officieel 	

			   geijkt zoals bedoeld voor het wegen van goederen die op gewicht worden verkocht).

Valuta			   EUR, GBP, USD, AUD, CHF, PLN, HUF, BGN, CZK, RON, SEK, NOK, DKK

Afmetingen (LxBxH) 		  24.5 x 15.1 x 15.4cm

Beeldscherm		  3.3 inch hoog contrast LCD

Interface	  		  Micro USB

Voeding	 		  Netstroomadapter 12V/1A

Stroomverbruik 		  Max. 2.4W tijdens gebruik (geen batterij opladen)

			   Max. 12W tijdens gebruik (incl. batterij opladen)

			   Max 36mW in stand by/niet in gebruik modus

Bedrijfstemperatuur	  	 0 - 40˚C

Opslagtemperatuur 		  -25 ~ 55˚C

Maximaal te plaatsen gewicht 	 3.5kg

Maximale precisie 		  0.1g

Netto gewicht 		  1.2kg

Certificeringen 		  CE, RoHS
 

 
OPTIONEEL
Oplaadbare batterij 		  Safescan LB-205 Li-Polymer batterij

Thermische printer 		  Safescan TP-230

Geldtelsoftware	  	 Safescan MCS 6185

Weegbare muntenbakjesset  	 Safescan 4141CC, voor de Safescan LD/SD/HD-4141 kassalade - 33.5g per bakje

			   Safescan 4617CC, voor de Safescan SD-4617S kassalade - 33.5g per bakje

SPECIFICATIES

EEN NIEUWE TELLING STARTEN

NEDERLANDS

8 PRINT 
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SUPPORT
 
 

HEEFT U VRAGEN OF HEEFT U TECHNISCHE ONDERSTEUNING NODIG? 

Raadpleeg eerst de volledige gebruikershandleiding van de Safescan 6185, te vinden op www.safescan.com.  Deze bevat 

uitgebreide bedieningsinstructies, een volledige beschrijving van alle geavanceerde telmogelijkheden van de 6185 alsmede een 

probleemoplossings-sectie. 

Onze helpdeskmedewerkers zijn per telefoon bereikbaar gedurende kantooruren (GMT +1 tijdszone) of via e-mail om elke vraag 

die u mogelijkerwijs heeft over het gebruik van uw Safescan product te beantwoorden. Ga naar www.safescan.com voor meer 

informatie.
 
Wanneer u met onze helpdesk belt of mailt, zorg er dan altijd voor dat u de volgende informatie bij de hand heeft: 

modelnummer, artikelnummer, serienummer (zie productsticker op de onderzijde van het apparaat), software versienummer en 

de datum van aankoop. 

NEDERLANDS
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SAFESCAN® is a registered trademark of Solid Control Holding B.V.
No part of this manual may be reproduced in any form, by print, copy or in any other way 
without prior written permission of Solid Control Holding B.V. Solid Control Holding B.V. 
reserves all intellectual and industrial property rights such as any and all of their patent, 
trademark, design, manufacturing, reproduction, use and sales rights. All information in 
this manual is subject to change without prior notice. Solid Control Holding B.V. is not 
liable and/or responsible in any way for the information provided in this manual.


