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Instrukcja obsługi  
Safescan - seria 50 i 70

POLSKI
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1. Opakowanie zawiera: 
• Wykrywacz fałszywych banknotów Safescan 50 lub 70 w kolorze  
   czarnym lub białym
• Instrukcję obsługi

Instrukcja obsługi  Safescan - seria 50 i 70

2. Wskazówki dotyczące użytkowania i konserwacji
• Czyścić tylko za pomocą miękkiej, suchej szmatki.
• Nie stosować w środowisku o wysokiej wilgotności.
• Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego na czas czyszczenia lub wyłączenia  
   wykrywacza z użytku. 
• Dla zapewnienia optymalnego działania nie używać wykrywacza w  
   warunkach intensywnego oświetlenia.

3. Główne części i przełączniki 
Safescan 50 
1. Przycisk włączania/wyłączania
2. Lampa ultrafioletowa (UV)
Safescan 70 
3. Przycisk przełącznika oświetlenia (UV/WL) 
4. Lampa ultrafioletowa (UV)
5. Światło białe (WL)
6. Czujnik ruchu 
7. Lampka sygnalizacyjna 
Safescan 50 i 70  
8. Gniazdo przewodu zasilającego 
9. Narzędzie do demontażu lampy ultrafioletowej 
 
4. Wskazówki dotyczące użytkowania
Safescan 50
Podłącz urządzenie do sieci zasilającej i naciśnij jednokrotnie przycisk  
włączania/wyłączania w celu sprawdzenia znaczników ultrafioletowych na  
banknotach i identyfikatorach. Po zakończeniu użytkowania wyłącz urządzenie.
Safescan 70
Podłącz urządzenie do sieci i naciśnij jednokrotnie przycisk przełącznika światła dla lampy ultrafioletowej w celu sprawdzenia 
znaczników ultrafioletowych na banknotach i identyfikatorach. Ponownie naciśnij przycisk światła, aby włączyć światło białe w 
celu sprawdzenia znaku wodnego, nitki metalowej i mikrodruku. Po upływie 20 sekund bezczynności w trybie światła białego oraz 
5 minut bezczynności w trybie światła ultrafioletowego urządzenie Safescan 70 automatycznie przełącza się w tryb czuwania.
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Aby wyłączyć funkcję automatycznego czuwania, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk przełącznika oświetlenia, aż 
zgaśnie lampka sygnalizacyjna. Po zwolnieniu przycisku lampka ta zamigocze dwukrotnie. Aby ponownie włączyć funkcję 
czuwania, powtórz tę czynność.
Aby dowiedzieć się więcej na temat zabezpieczeń banknotów i elementów, których powinieneś szukać, odwiedź stronę www.euro.
ecb.int (dla banknotów euro) lub stronę internetową odpowiedniego banku emisyjnego (dla innych walut).

5. Wymiana lampy ultrafi oletowej

Rysunek 1            Rysunek 2                   Rysunek 3

1. Odłącz urządzenie od gniazdka sieciowego. 
2. Przytrzymaj je w dłoni, tak aby gniazdo lampy było zwrócone ku górze.
3. Wyjmij narzędzie do demontażu lampy ultrafi oletowej ze spodniej części urządzenia.
4. Umieść haczyk pomiędzy 2 świetlówkami i delikatnie, lecz zdecydowanie wyciągnij lampę z gniazda.
5. Ostrożnie wyjmij lampę z urządzenia.
6. Obróć urządzenie tak, aby gniazdo lampy było skierowane w dół.
7. Delikatnie umieść nową lampę w gnieździe i wciśnij ją, tak aby zablokowała się na swoim miejscu z charakterystycznym 
kliknięciem.

6. Specyfi kacja
Wymiary (szer. x gł. x wys.) : 206 x 102 x 88 mm
Temperatura otoczenia  : 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Wilgotność otoczenia  : < 85%
Zasilanie   : 220-240 V/50 Hz
Pobór mocy   : Maks. 11 W (Safescan 50) / Maks. 16 W (Safescan 70)

7. Gwarancja
Warunki gwarancji
Aby uzyskać wsparcie, skontaktuj się z fi rmą Safescan: www.safescan.com

	
  

	
  

Niniejszy produkt spełnia podstawowe wymagania i inne ważne postanowienia stosownych 
dyrektyw Unii Europejskiej. Deklaracja zgodności (DoC) dostępna jest na stronie www.safescan.
com.

Jeśli jest to możliwe, po zakończeniu użytkowania należy oddać urządzenie do punktu zbiórki 
odpadów elektrycznych i elektronicznych. Nie wolno usuwać produktu wraz z odpadami z 
gospodarstwa domowego.              
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www.safescan.com
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